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6.1.1.1 ‐ ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
 CAPTAGE 

Deux captages, non situés sur le territoire, alimentent la commune en eau potable : il s’agit 
de  celui  de  « Laloubère »  et  de  « His ».  Ils  font  l’objet  d’un  périmètre  de  protection 
immédiat. 

 
 
 RESEAU DE DISTRIBUTION 

La  commune  dispose  de  deux  réserves  aériennes  de  type  château  d’eau. Un  seul  de  ces 
bâtiments  distribue  de  l’eau  potable  pour  la  population.  L’autre  est  à  ce  jour  à  usage 
industriel.  Le  réseau  d’adduction  d’eau  potable maille  l’intégralité  du  territoire  urbain  et 
dessert l’ensemble des habitations. 
 
Le  réseau  d’adduction  d’eau  potable  couvre  la  quasi‐totalité  de  la  commune  de  Tarbes. 
Seuls deux espaces situés sur la pointe Nord du territoire (espaces agricoles compris dans le 
PPRT) et la partie Est le long de l’Echez, sont moins bien desservis. L’espace urbain présente 
un réseau dense de différents diamètres : 

 Canalisations  Ø  60,  pour  la  desserte  de  la  majeure  partie  des  quartiers 
pavillonnaires sur toute la partie Ouest et plus marginalement Sud‐est de la ville ; 

 Canalisations  Ø  80,  pour  les  quartiers  Nord  et  Nord‐ouest  de  la  commune, 
principalement dans du pavillonnaire ; 

 Canalisations Ø 100, pour  les dessertes principales des quartiers,  le  long des axes 
majeures de circulation. Ce type de canalisation dessert également l’ensemble du 
centre‐ville de Tarbes ; 

 Canalisations Ø 150, pour le transport de l’eau potable le long des grands axes de 
circulation : Route de Pau, Chemin de Bastillac, au sein du quartier de Laloubère, 
et dans la partie Sud‐est du territoire à proximité des équipements sportifs ; 

 Canalisations Ø 200 au niveau du chemin de Bastillac, Avenue du Maréchal Joffre, 
Rue Alsace‐Lorraine et pour la Zone d’Activités Kennedy ; 

 Canalisations Ø 250 au niveau de l’Arsenal et du centre‐ville en direction du Haras 
National ; 

 Canalisation de Ø 300  jusqu’au Ø 600, ces  infrastructures principales acheminent 
l’eau  sur  toute  la  partie  la  plus  dense  de  la  ville  (centre)  et  au  Sud‐est.  Elles 
permettent de distribuer l’eau sur l’intégralité du territoire communal. 
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 DISTRIBUTION EN EAU POTABLE ET DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE DE LA ZONE AU 

Dans  sa  configuration  actuelle  le  réseau  de  distribution  d’eau  potable  est  en  mesure 
d’absorber  le  développement  urbain  des  3  zones  AU.  En  effet,  le  réseau  de  distribution 
bordant  ces  zones  est  de  diamètre  suffisant  pour  satisfaire  les  besoins  domestiques  des 
projets et d’assurer la défense extérieure contre l’incendie. 
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