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PLU de TARBES Note élimination des déchets

6.1.3 — ELIMINATION DES DECHETS

Le SYMAT (SYndicat Mixte de I'Agglomération Tarbaise) a été créé le 1* janvier 2003. Il est
issu de la fusion du Sictom de la Périphérie Tarbaise et du transfert de la compétence
«collecte et traitement des déchets» de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes.

La compétence du SYMAT est La collecte des déchets ménagers et assimilés. La compétence
«traitement des déchets ménagers et assimilés» a été transféré au SMTD65.

Le SYMAT (SYndicat Mixte de I'Agglomération Tarbaise) a été créé le ler Janvier 2003, il
s'agit de la réunion du SICTOM de la périphérie Tarbaise et de la Communauté
d'Agglomération du Grand Tarbes dans les locaux de laquelle il est installé.

Depuis le 1° janvier 2005, le SYMAT a cédé la compétence Traitement au Syndicat Mixte de

Traitement Départemental (SMTD65) et par conséquent, le SYMAT ne conserve plus que la
compétence Collecte des déchets ménagers et assimilés.

Le SYMAT s'étend sur 28 communes : Allier, Angos, Aureilhan, Aurensan, Barbazan-Debat,
Borderes sur |I' Echez, Bours, Chis, Coussan, Gonez, Hourc, Ibos, Lagarde, Laloubére, Lansac,
Laslades, Montignac, Odos, Orleix, Oursbelille, Pouyastruc, Salles Adour, Sarniguet,
Sarrouilles, Séméac, Soues, Souyeaux, Tarbes.

Elles représentent 89 028 habitants dont pres de 40 000 hors Tarbes.

Ce territoire est divisé en deux pdles :

% Péle urbain (ville de Tarbes) : collecté 3 fois/semaine pour les ordures ménagéres
et 1 fois/semaine pour la collecte sélective.

& Péble rural (27 communes) : collecté 1 fois/semaine pour les ordures ménagéres et
1 fois tous les 15 jours pour la collecte sélective.

La collecte du verre est réalisée par un prestataire privé.

Deux déchetteries sont présentes sur le territoire communal : Tarbes Nord et Tarbes Sud.
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SYMAT
COLLECTE DES DECHETS

Recommandations
pour les permis de construire

Prévoir la voirie et les zones de stockage pour usagers :
Les communes ou groupements de communes ont délégué leur compétence de collecte et d'élimination
des déchets au SYMAT. Celui-ci collecte ou fait collecter les ordures ménageéres, les déchets recyclables

et déchets assimilés.
Les recommandations ci-dessous sont @ mettre en ceuvre afin d'assurer une collecte des déchets conforme

a la réglementation et objectifs fixés par le SYMAT.

Production des déchets ménagers et assimilés

Les collectes en porte a porte du SYMAT sont différentes sur Tarbes par rapport aux autres communes.
Les Tarbais ont a I'neure actuelle trois collectes pour les ordures ménagéres et déchets assimilés contre
une dans les autres communes et une collecte pour le tri sélectif contre une tous les 15 jours pour les
autres communes.

Les dotations de containers distinguent I'habitat pavillonnaire de [|'habitat collectif et les artisans et

commercants :
» Est considéré comme habitat pavillonnaire des maisons individuelles, isolées ou en lotissements:

une maison de 2 appartements ne rentre plus dans cette catégorie,
« Est considére comme habitat collectif les immeubles, isolés ou groupés, de 2 appartements et

plus,
» La collecte des déchets assimilés aux ordures ménagéres des artisans et commergants est

integree pour l'instant dans les tournées classiques.

L'ensemble des collectes sont effectuées obligatoirement en bacs roulants normalisés fournis par le
SYMAT ou colonnes enterrées.

Production des ordures meénageres résiduelles, emballages et papiers

PRODUCTION MAXIMALE ENTRE 2 COLLECTES

La production d'ordures ménageres résiduelles prise en compte est de 5,8 litres par habitant et par jour.
La production d'emballages prise en compte est de 3.5 litres par habitant et par jour

La production de papiers prise en compte est de 0,6 litres par habitant et par jour

Les locaux ou aires de stockage des conteneurs doivent permettre d'entreposer le nombre de bacs
nécessaires au stockage des déchets produits entre deux enlévements :

Le nombre de jours de production a prendre en compte est de :

Pour les collectes en bac ;
TARBES :
* 2 jours pour trois collectes hebdomadaires des ordures menageres,
= 7 jours pour une collecte hebdomadaire des emballages et papiers,

AGGLOMERATION
* 7 jours pour une collecte hebdomadaire des ordures ménageres,
+ 14 jours pour une collecte des emballages et papiers,

Pour les collectes en colonne enterrée :
* 7 jours pour une collecte hebdomadaire des ordures ménageéres,
* 7 jours pour une collecte hebdomadaire des recyclables secs,




La collectivité assure la collecte des déchets des commercants et artisans lorsqu'ils son nilable

10} ;. Cette collecte leur 1CTLUI »a /olume de dechets produn

qgui implique de prevoir un local ou espace specifique
rtement fonction de la nature di

services du SYMAT pour une estimation du nombre et volume ds

Caractéristiques techniques des

Dimension des bacs

Voliiine Hauteur | Profondeur | Largeuren | Poids du

en mm enmm mm bac en kg
120L 980 550 485 9.60
140L 1065 550 485 10.40
240L 1075 725 580 13.50
340L 1075 870 660 16.60
660L 1160 772 1260 38.00
770L 1305 772 1260 41.00

Le tableau ci-dessous indique le volume du bac a prévoeir en fonction du nombre de personnes par foyer ou

du nombre de foyers dans 'immeuble :

Régle de dotation des bacs

TARBES AUTRES COMMUNES
Habitat individuel Ordures ménagéres Ordures ménagéres Emballages Ordures ménagéres Emballages
3 collectes hebdo 2 collectes hebdo 1 collecte hebdo 1 collecte hebdo 0,5 collecte hebdo
3 [FeTscuie 120L jaune 120L grenat 120"{3”"&
2 personnes 140L jaune
3 personnes 120L grenat 140L grenat
- 120L grenat 140L jaune 240L jaune
4 personnes
5 personnes 140 Lgrenat ARLRrEnaL
360L jaune
6 personnes 240L jaune )
L
7 personnes 140L grenat 240L grenat 360L grenat 2X240L jaune
8 personnes
9 personnes ; .
L 360L + 240L jaun
10 personnes 240L grenat 360L jaune 2x240L grenat Rt
11 personnes 360L grenat
12 personnes . 2x360L ou 660L
L+ 240L + L t
13 personnes 360L grenat 3Ly 1ane AL 201 greng
BE AUTRES CO
Habitat collectif et IARES sl
Ordures ménagéres Ordures ménagéres Emballages Ordures ménagéres Emballages
points de regroupement
3 collectes hebdo 2 collectes hebdo 1 collecte hebdo 1 collecte hebdo 0,5 collecte hebdo
Régle de dotation (si on Volume = Volume = Volume =
aque nb de logements, |[(6litres/habitant/jour) x |[(6litres/habitant/jour) x Velume:= wnhume= [(4litres/habitant/jour) x
s Ay ! ) ! ) : [(4litres/habitant/jour) x|[(6litres/habitant/jour) x ‘ )
compter 2,6 habitants 7jours] Tjours] Ziours] Ziours] Tjours]
par logement) /3 collectes /2 collectes ! ! /0.5 collectes




Concernant les colonnes enterrées, le SYMAT se réserve le droit de doter en fonction du nombre de
logements. A moins d'un cas particulier, les projets seront étudiés a partir d'une 20aine de logements. Le
tableau ci-dessous indique le dimensionnement des colonnes enterrées a prévoir en fonction du nombre de
personnes par foyer ou du nombre de foyers dans I'immeuble. La fréequence de collecte des emballages
pourra étre tous les 15 jours dans la mesure ou le nombre de logements se rapproche de la 20aine :

Collecte par semaine

Nb de logements

Volume de la colonne

Ordures ménagéres

1

35

5m3

Emballages et papiers

1

50

5m3

Ratios Eco-Emballages pour le dimensionnement :
2,6 habitant/logement,
Taux de remplissage : 5 m3,
Production OM : 5,8 litres/jour/habitant,
Production emballages et papiers : 4,1 litres/jour/habitant

Cas des lotissements:

Selon la configuration de la voirie interne retenue pour le projet de construction. Les maisons sont
soit dotées en bacs individuels, soit en bacs communs soit en colonnes enterrées. Dans les deux derniers
cas, se reporter aux dotations des collectifs et au dimensionnement des colonnes enterrées.

Caractéristiques techniques des locaux de stockage

Surface a prévoir

Le local de stockage des bacs doit permettre d'entreposer et de déplacer ceux-ci de maniére aisée.
Chaque bac doit étre facilement accessible. Les bacs d'ordures ménageéres et de tri sélectif doivent étre
bien séparés.

Pour calculer la taille du local, on applique un coefficient multiplicateur de deux a la surface totale occupée
par les bacs.

Selon la configuration du local (notamment local entiérement accessible par l'un de ses coétés) ce
coefficient pourra étre diminué.

Nombre de locaux et régles d'aménagement

En fonction de la taille du projet de construction, il pourra étre envisagé un ou plusieurs locaux poubelles
soit a l'intérieur du ou des batiments, soit a I'extérieur.

L'aménagement des aires et des abris se fera en conformité avec les régles locales d'urbanisme.

Il est conseillé de prendre contact avec la mairie d'implantation du projet pour connaitre les
obligations en termes d'urbanisme et d'intégration paysagere.

Le local poubelle est a l'intérieur du batiment
Les conteneurs doivent étre présentés sur la voie publique la veille de la collecte a partir de 18h00.

Le local poubelle est a I'extérieur du batiment
Si le local est fermé, les conteneurs doivent étre présentés sur la voie publique la veille de la collecte a
partir de 18h00,

Le local poubelle est une aire extérieure
Elle doit étre au minimum matérialisée au sol : le sol doit étre stabilisé ou revétu.

Caractéristiques techniques des points de ramassage

Le service de collecte du SYMAT prend en charge les contenants soit en porte a porte, soit en points de
ramassage regroupant plusieurs bacs soit en colonne enterrée. Chaque point de ramassage doit étre
facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que le véhicule
n'effectue aucune marche arriére pour collecter et ressortir d'un lotissement ou d'une voie en impasse, par
application de la R 437 de la CRAM du 13 mai 2008.



Accessibilité du point de ramassage au service de collecte

« || doit &tre a une distance maximale de 10 m de la voirie la plus proche empruntée par le véhicule de
collecte

- Un abaissement du trottoir doit &tre aménagé pour faciliter la descente et la remontée des bacs.

« La manutention d'un bac doit étre possible sans avoir a déplacer les autres bacs.

- Sa disposition ne doit pas entraver la libre circulation des piétons et des vehicules.

En cas de différence de niveau entre le point de ramassage et la voirie, la pente ne doit pas étre supérieure
a 4%.

Si le point de ramassage est confondu avec un abri extérieur, l'ouverture doit étre positionnée coté route.

Emplacement des points de ramassage
En fonction de la taille du projet de construction, un ou plusieurs points de ramassage peuvent étre
amenages:

Soit, de préférence, un point de ramassage unique a l'entrée du lotissement ou de la voie en
impasse, qui permettra de recevoir les bacs, en poste fixe, en point de regroupement ou en enterrée.

Soit le véhicule de collecte rentre dans le lotissement (car la voirie interne respecte les
caractéristiques exposées ci-apres).

En poste fixe, les bacs ou colonnes enterrées restent a demeure et sont collectifs a I'ensemble des
habitations (Le point de ramassage est alors confondu avec le local poubelle extérieur).

En point de regroupement, les habitants ou les gardiens aménent les bacs la veille au soir du jour
de collecte (le plus souvent, une aire aménagée)

Caractéristique de La voirie interne

Les véhicules de collecte ne pourront accéder que si la voirie répond aux caractéristiques techniques
résumées ci-dessous. Le gabarit a prendre en compte pour les camions de collecte est de 9 metres de
longueur sur 2,53 métres de largeur.

Afin de permettre aux véhicules de collecte de ressortir sans avoir a effectuer de manceuvre dangereuse,
la voirie peut étre traversante, en bouclage, ou comporter une aire de retournement suffisamment
dimensionnee.

Obstacle aérien : 4,2 métres,

Chaussée revétue d'une résistance de 13 tonnes a l'essieu,

Pente inférieure a 12 % en zone de circulation,

Pente inférieure a 10 % en zone de stationnement,

Hauteur minimum lors du vidage des colonnes enterrées: 6,5 metres,

Ralentisseurs conformes a la réglementation en vigueur,

Chaussée hors stationnement supérieure a 4,5m de large (double voie),

Aire de retournement 15m de diamétre.

Giration : rayon minimum entre murs : 8,10m, rayon minimum entre trottoirs : 7,30m

Par ailleurs, si cette voirie est privée, une convention d'autorisation d'acces et de collecte devra étre signee
par 'ensemble des proprietaires,

Fourniture des bacs

Les bacs sont fournis par le SYMAT et la demande est a effectuer un mois avant l'arrivée des
premiers occupants Le SYMAT effectue la maintenance de ces bacs qui restent sa propriété
(remplacement, changement de piéces cassées...) ; le nettoyage des bacs et des points de ramassage
sont a la charge des résidents.



Fourniture des colonnes enterrées

Le SYMAT souhaite s’investir dans le développement d’'un systéme généralisé de collecte a l'aide
de colonnes enterrées pour les ordures ménageres et les emballages a recycler.

Ce nouveau systeme vise a améliorer la collecte des ordures ménageres et des emballages
recyclables. |l permet la suppression des vide-ordures et des locaux poubelles des immeubles
(quand ces derniers existent). Ce systéeme améliore I'aspect esthétique urbain par I'absence de
bacs roulants et limite les risques d’incendies.

Les points d’apport volontaire enterrés sont situés sur le domaine privé ou sur le domaine public,
et sont destinés a 'usage des occupants des résidences.

Le SYMAT assure la collecte, le lavage et I'entretien de ces colonnes. Il assure aussi un soutien
technique pour les démarches de mise en place.

Les travaux de génie civil a prévoir pour I'implantation des conteneurs enterrés sont :
- la réalisation d’'une fosse permettant d’accueillir la cuve béton et le remblai drainant en
périphérie,
- I'éventuel dévoiement de réseaux légers, toutefois une implantation hors zone réseaux est
privilégiée,
- la pose d’'un lit de sable en fond de fosse pour permettre la pose de la cuve béton,
- la pose des cuvelages béton (alignement 3 dimensions) par grue mobile,

- le remblayage de la fosse avec massif drainant permettant I'évacuation des eaux de pluie
périphériques ou provenant de la plate-forme,

- la pose des éléments de finition (bordures, mobilier urbain éventuel, revétement sur la
plate-forme, dispositif anti-stationnement...) et la réalisation du revétement de sol.

La plate-forme supérieure du conteneur enterré est nommée plate-forme piétonniére, elle
recouvre complétement la cuve béton et posséde donc les mémes dimensions. Elle s’encastre
dans un cadre métallique fixé sur cette cuve béton. Cette plate-forme est fabriquée en acier
galvanisé. Elle peut étre traitée si I'acier est conservé a nu pour permettre un effet antidérapant,
elle peut étre lisse pour pose d’un revétement léger et fin (résine, quartz, sablé...) ou elle peut
comporter une réserve pour pose d'un revétement plus épais (EPDM, caoutchouc...).

| Schéma d' installation colonne enterree page 1/3 |
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PLU de TARBES Note élimination des déchets

CAenprIeR ¢ COLLECTE
v 9 =C gymar

Pensez a sortir vos contenants la veille de la collecte.
Si le jour de la collecte sélective est férié, elle aura lieu le jour ouvrable suivant.
La collecte des Ordures Ménagéres ne sera rattrapée en aucun cas.

COMMUNE DE
LALOUBERE

COMMUNE
D' ODOS

OMMUNE
\ DE SOUES
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